
H i s e n s e  N E W  P E R L A  
Gudrs risinājums dzesēšanai un apkurei 

Ekoloģisks 
aukstumaģents 

 D C v t L E D  displējs  
(izslēdzamais) 

W i         S m a r t  f un kc i j a    
  komplektā 

Sildīšana līdz  
-15°C  

SUPER dzesēšanas   IFeel funkci ja  
   un sildīšanas  
       funkcija   

   8 ° C  apkures           4 miega režīma           24 stundu                4 in 1 Filtri              Pašattīrīšanas  
         režīms       programmas      sinhronizācija          režīms

AS-1 R 4 R YRC A0 3  

CA35YR03  

T1  H/ P  N V E R T E R  

AS-1 8 R4 R XS C A 0 3  

CA50XS 2A  

T1  H/ P  N V E R T E R  

AS - 4 R4 R B TC A0 3  

CA 0BT2AG  

T1  H/ P  N V E R T E R  

      W  

            W  

 Sildīšana 

 

  Sildīšana   

/st  

3/

H s s  modelis 

E  Tipa numurs 

Tips 

Ražīguma parametri 

Jauda (Dzesēšana) 

Jauda (Si ldīšana) 

S E E R  

S C O P   

Energoefektivitātes klase 

Energoefektivitātes klase 

Sausināšana  

Gaisa plūsma  

Aukst uma ģenta t ips  

Iekšēja bloka trokšņu līmenis  
 Iekšēja bloka trokšņu līmenis – īpaši  kluss 
darba režīms 
 

d B  ( A )  

d B  ( A )  

3 4 0 0  

0 0  
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5 8 0  
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39/ / 8 

19 

5 0 0 0  

4 0 0  

6 1 
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A +  

0 

8 8 0  
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4 6/ / 33  

1 

6 5 0 0  

5 4 5 0  

6

4  

A + +  

A +  

 

1100 

R3

48/ /35 

1 

d B  ( A )  5 4  5 6  5 6  

V/ H z  

W  

W  

A  

A  

A  

0- 40V 50Hz 1f  

115 (190-1600) 

10 0(190-1600)  

8  

5 

4 8  

0- 40V 50Hz 1f  

1 54 0( 6 0 - 3 0 0 )  

1 55 0( 35 0- 3 0 0 )  

1 3 

6 8 

  

0- 40V 50Hz 1f  

0 6 0 ( 4 0 - 6 0 )  

1 0 0(39 5- 0 0)  

15

9  

9 3 

Ārēja bloka maksimālais trokšņu līmenis  

Elektrības raksturojumi  

Spriegums, frekvence, fāze  

Elektrības  patēriņš  (dzesēšana )  

Elektrības  patēriņš  (s i ldīšana )  

 –dzesēšana 

Spriegums -  sildīšana   

 

Īpašības un funkcijas  

Iekšēja bloka displejs

W F   /  ob  aplikācija  

 F  

Pārslēdzamais  LED  

papildus opcija 

  

Pārslēdzamais  LED  

papildus opcija 

Pārslēdzamais  LED  

papildus opcija 

D ež ū ra pk u res  rež īm s  + 8 ° C   

C it i  pa ram etr i  

I zm ēri :  p lat ums x a ugst um s x 

dz i ļums  

Sva rs  ( k g )  

9 0 × 5 5 × 0 0  

6 6 0 × 4 8 3 × 4 0  

5 

4 

8 9 0 ×3 0 0 × 0  

81 0x585 x 80  

11 

36 5 

998×3 5× 5 

86 0 ×6 6 ×3 10  

13 0 

4 8 0  

 -1 5°C +4 3°C  -1 5°C +4 3°C  -1 5°C +4 3°C  

Iekšējais bloks  

Ārējais bloks 

Iekšējais bloks  

Ārējais bloks 

Dzesēšana 

Sildīšana -15°C + 4°C  -15°C + 4°C  -15°C + 4°C  

 


